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Barragem de Foz Tua [icha de identificac&o

Localizacao
Coordenadas GPS [41.218611,-7.422778
Localizag&o | Rio Tua, afluente do Douro

Concelhos | Alijo, Carrazeda de Ansides,
Mirandela, Murca e Vila Flor

Freguesias | S50 Mamede Ribatua e U. F. de
Castanheiro e Ribalonga

Localidade(es) proxima(as) |Foz Tua

Caracteristicas
Tipo | Abdbada de dupla curvatura
NPA| 170
Armazenamento Util | 66 i 10° m3
Area inundada | 420 ha
Poténcia instalada | 260 MW
Produgéo média anual | 667 GWh

Investimento| 370 Mi ) (2013

Contribui¢do para producéo elétrica
nacional, face a consumos em 2012 |( g 94

Outros

Concessao | EppPProducao, S.A.

Projeto | EDP Produgio / COBA /
QUADRANTE / Arg. Souto Moura

Empreiteiro | Barragem de Foz Tua A.C.E. (Mota
Engil/'Somague/MSF)
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Barragem de Foz Tua ponto de situacéo 2015 |

Declaracéo de Impacte Ambiental | 11 de maio de 2009
Inicio da fase de construgcdo | 2011
Inicio previsto da desmatacdo | Junho de 2015
Concluséo da central eletroprodutora | Final de 2015
Inicio do enchimento da albufeira | 1.° semestre de 2016
Conclusao da obra (previsédo) | 2.° semestre de 2016
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O paredédo da barragem esta praticamente concluido.
Procede-se a finalizacdo do coroamento e os trabalhos de colocacdo de comportas ja foram iniciados.
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Barragem de Foz Tua ponto de situacédo 2016
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Na central hidroelétrica, construida em plena zona de Alto Douro Vinhateiro, Patriménio Mundial da
UNESCO, estao a ser montados os geradores.




Local onde se encontrava a estagcao
ferroviaria de Santa Luzia, ja removida.

Fotografias do abate de azinheiras e sobreiros, a partir da margem direita,
perto do Amieiro e da zona onde se encontrava o teleférico de ligacdo
entre esta localidade e a estacédo de Santa Luzia.

PONTO DE SITUACAO

A 11 de fevereiro de 2016, foi publicado o
Despacho n.° 2175/2016, pelos Secretarios
de Estado da Energia e das Florestas e do
Desenvolvimento Regional, declarando a

&l mprescind2vel Utili.@i
de 2.127 sobreiros (1.484 adultos e 643
jovens) e 11.948 azinheiras (9.922 adultas e
2.026 jovens), existentes na area prevista da
albufeira.
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PONTO DE SITUACAO

O processo de levantamento da Linha
do Tua estéa concluido entre os
guilémetros 3 e 16 (antes da estacdo
da Brunheda). O canal tem sido
utilizado para apoiar os trabalhos de
desmonte de patriménio e de
desmatacéo.
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Fotografia retirada a partir da estada M596. Vista para a linha do Tua,
aprox. 1 a 2 km depois da estacdo do Fiolhal, direcdo Brunheda.
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Fotografias captadas junto a Estacdo de Sao Lourenco.




Barragem de Fridao |ficha de identificacao

Localizac&o

Coordenadas GPS l1.323333,-8.020833 (1)
41.299679,-8.048332 (2)

Localiza¢do |Rjo Tamega, afluente Douro

Concelhos | Amarante, Cabeceiras de Basto,
Celorico de Basto, Mondim de
Basto e Ribeira de Pena

Freguesias |Fridzo, Gatdo, CodeGoso
Localidade(es) préxima(as) frigzo, Gatdo, Codegoso
Caracteristicas

Tipo (1) + (2) | Abdbada de dupla curvatura +
Gravidade

Altura da barragem (1) + (2) |98 m + 34 m
Coroamento (1) + (2) | 300 m + 135 m
NPA (1) + (2) |160 + 86
Armazenamento Util | 70 x 106 m3

Area a inundar (1) + (2) |817 ha + 52 ha

Extensédo (1) + (2) |35 km + 4,2 km

Poténcia instalada |238 MW
Producao média anual | 295 GWh
Investimento (previsto) | 304 Mi
Contribui¢cdo para producao elétrica
nacional, face a consumos em 2012 |y ¢ o4
Outros
Concesséo |EDP Producgéao

Projeto | EDP Producéo e COBA

(1) Barragem principal
(2) Barragem de jusante
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Ecoplsta do Tamega a partlr do Km 10 d|re(;ao Celor|co de Bastplocallzagaodo escalao principal da Barragem de Frldao

Emissao da Declaragao de Impacte Ambiental | 30 de abril de 2010 (prorrogada a 18 de marco de 2013)
Inicio da fase de construcdo | Desconhecido
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PONTO DE SITUACAO

O empreendimento hidroelétrico de Friddo, composto por duas barragens -
escalao principal (imagem do lado esquerdo) e contraembalse (imagem do
lado direito) -, continua sem alteracées.

Em maio de 2015, o Governo retirou a garantia de poténcia a esta obra,
Localizacdo do Escalédo Principal. A obra ligara Friddo devido a atrasos no processo de licenciamento, por parte do operador.
(Amarante) a Codecoso (Celorico de Basto). Imagem
capturada na Ecopista do Tamega.




Barragem do Alto Tamega |ficha de identificacao

Localizacao
Coordenadas GPS h1.57285,-7.731819
Localizagéo |Rio Tamega, afluente do Douro

Concelhos |Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de
Pena, Boticas e Chaves
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Freguesias [Parada de Monteiros e Canedo
Localidade(es) proxima(as) |Parada de Monteiros

Caracteristicas

Tipo | Abébada de dupla curvatura
Altura da barragem | 106,5 m

Desenvolvimento do coroamento| 334 m

NPA[315 m
Area inundada |466 ha Padroselos O O Alto TAmega
Poténcia instalada |160 MW de 1154 MW (total do SET) Dalvdes () wwuras-
Produtividade bruta | 1 766 GWhano (total do SET) Fridde O o
Produtividade liquida | 465 GWHh/ano Foz-Tua
Investimento (previsto) |1 600 mi |l h»es de 1 (total
Contribui¢do para producgéo elétrica L
nacional, face a consumos em 2012 1 0 % (total do SET) Giraboinos )
Outros
Concessao |Iberdrola
Projeto | Aqualogus e
NOTA: B i i Almourol O
: Barragem incluida no SET

(SistemaEletroprodutor do Tamega)

05 10 APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS SELECCIONADOS
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Barragem do Alto Tamega | ponto de situacéo 2015 NEIEETERED |
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Paisagem a jusante da barragem, captada da aldeia de Parada de
Monteiros, e ainda afetada pelo regolfo da Barragem de Daivdes.
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Marcagdesjunto ao local de implementacdo do aproveitamento, em Paradade Monteiros. Placa colocada na localidade de Paco,
Ribeira de Pena,onde sera construido o

Declaragio de Impacte Ambiental | 21 de junho de 2010 tnel técnico.
Inicio da fase de constru¢gdo | Desconhecido
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Barragem do Alto Tamega | ponto de situacéo 2015 e
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Visita ao local: Existem marcacdes no terreno, 0s acessos estéo criados e ha
perfuracdes geoldgicas em ambas as margens.

Paisagem a montante da barragem do Alto Tamega.



